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Budanmis dallar ve atdlye Model EDO-700
artiklarinin (a§ag kapaklari, Motor Ozellikleri 22KW (30 HP)-1400 d/dk.
¢italar vb.) 6gutllmesinde Kapasite 13cm
profesyonel (;('jzum Bicak Sayisi 3 adet Hareketli Bilenebilir / 1 Adet Sabit Bilenebilir
soélamoktodlr. Suruculi Besleme Elektrikli Hiz Kontrolll Strlicili Sistem
besleme sistemi sayesinde Bunker Girisi (n)65 /(L) S0cm
. Bosaltma Sistemi 360° Dénebilen Katlanabilir Bacali (h 190 cm)

parcalanmak istenen dallarin
kalinlklarina gore hiz ayari fekerkeler YOK

. 9 y En x Boy x Yukseklik | 125 x 230 x 130 cm
yapilabilmekte ayni zamanda AgriIk -

dallarin makineye Beslenmesi i 2 Vil
sirasinda surucu topunun
donus yonu ve anlik durus kabiliyeti bulunmaktadir, bu sayede elektrik motorunu
yormadan maksimum ¢apta 6gutme islemi gerceklestirilebilmektedir. Ayni
zamanda surdcu topun anlik durdurulabilir olmasi is guvenligi agisindan avantaj
saglamaktadir. Cikis bacasi, talasi dogru istikamete yonlendirmek igin 360°
dondurulebilmektedir. Tasima esnasinda katlanabiliimektedir. Kig¢uk intiyaglardan,
profesyonel kullanicilara kadar her kesime hitap eden makinelerimiz ile ¢6zim
ortaginiz olmaya devam etmekteyiz.
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