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TEKNiK ÖZELLiKLER 
Model EDO-700T

Min. Traktör Gücü 22KW ( 30 HP)-1400 d/dk.

Kapasite Max. 13cm

Bıçak Sayısı 3 adet Hareketli  Bilenebilir / 1 Adet Sabit  
Bilenebilir

Besleme Elektrikli Hız Kontrollü Sürücülü Sistem

Bunker Girişi (h)65 / (L) 90cm

Boşaltma Sistemi 360° Dönebilen Katlanabilir Bacalı  ( h 206 cm )

En x Boy x Yükseklik 130 x 330 x 148 cm

Tekerler 13 “ Dişli Lastik

Ağırlık 850 Kg

Garanti 2 YIL

AYDINMAKSAN EDO-700T Budanmış dallar ve atölye artıklarının (ağaç kapakları, çıtalar vb.)
öğütülmesinde profesyonel çözüm sağlamaktadır. Sürücülü besleme sistemi  sayesinde parçalanmak istenen 
dalların kalınlıklarına göre  hız ayarı yapılabilmekte aynı zamanda dalların makineye Beslenmesi sırasında 
sürücü topunun dönüş yönü ve anlık duruş kabiliyeti bulunmaktadır, bu sayede elektrik motorunu yormadan 
maksimum çapta öğütme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda sürücü topun anlık durdurulabilir 
olması iş güvenliği açısından avantaj sağlamaktadır. Çıkış bacası, talaşı doğru istikamete yönlendirmek 
için 360° döndürülebilmektedir. Taşıma esnasında katlanabililmektedir. Küçük ihtiyaçlardan, profesyonel 
kullanıcılara kadar her kesime hitap eden makinelerimiz ile çözüm ortağınız olmaya devam etmekteyiz.
EDO-700T modelimize ek olarak tekerlekli ve çeki oku  ile  mobil  olarak tasarlanmıştır.
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